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Monteringsanvisning
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Anvéandarinformation

Badrumsmédbelserien uppfyller gallande standarder och riktlinjer vid leveranstidpunkten och ar konstruerad for anvandning i badrum. Undvik direkt
fuktning med vatten exempelvis i samband med duschande.

Det maste finnas en elanslutning 110 V - 230 V pa monteringsplatsen.
Vi forbehaller oss ratten till tekniska forbattringar och optiska d@ndringar hos de avbildade produkterna.
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Monteringsanvisning for badrumsmaobel med stromanslutning

Sakerhet 2
Elinstallation 3




SODURAVIT
Sakerhet

Avsedd anvandning Sakerhetsanvisningar

Monteringsanvisningen &r en del av Duravit-produkten Livsfara

och vander sig till de personer som utfor elinstallationen Kontakt med strom leder till elchock.

av produkten. Monteringsanvisningen maste (dsas igenom > Utfor elinstallationen i enlighet med nationella,

noggrant och alltid finnas till hands. europeiska och internationella riktlinjer och standarder.
> laktta noga skyddszoner for vatrum enligt landsspecifika

Malgrupp och behérighet standarder, lokala féreskrifter och l3gspanningsdirektiv.

> GOr den elektroniska anslutningen med en GFl-

Elinstallationen far bara gdras av utbildade elektriker. automatsakring i vatrum eller andra rum med speciella

. . krav.
Skyddstyp fOI’ Duravit-produkter > Bryt stromtillforseln till elektriska komponenter fore
Skyddstypen for stromférande Duravit-produkter installationen.
motsvarar minst standarden IP 44. > Kontrollera om alla komponenter ar spanningsfria.

> Forhindra att stromtillforseln slds pa av misstag.
Skyddsklasser for lampor

Intrdngande fraimmande @mnen och vatten

Skyddsklass | Anslutningsledning Frammande amnen eller vatten i utrustningen leder till
I HO5VV-F, 3x 1,5 mm? kortslutning som kan orsaka produktskador.

I HO3VV-F 2x 075 mm? > Beakta skyddszonerna for Duravit-produkter.
Riktlinjer och standarder Skyddszoner
Duravit-produkterna uppfyller riktlinjerna for

CE-markning:

C€

Tecken och symboler

Symbol Betydelse
> En handling kravs

Atervinning

A Spegelskap med IP 44 far nd in i zon 2.

e Produkten far inte slangas i hushallsavfallet.
Produkter med denna symbol ska avfalls-
hanteras enligt WEEE-direktivet om lokala
insamlingsstallen for avfall fran elektrisk
och elektronisk utrustning. Energieffektivitetsklass

B Ett eluttag i spegelskdpet maste vara monterat utanfér zonerna.

o Denna produkt innehaller en (juskilla med energieffek-
tivitetsklass D.
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Elinstallation

Elinstallation for skyddsklass |

Elanslutning Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare

Elinstallation for skyddsklass Il

Elanslutning Alternativt anslutning av en extern impulsbrytare
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Order no. 51240/22.04.5 We reserve the right to make technical improvments and design modifications to the products illustrated.



