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PLANERING
Gör en noggrann planering av rummet efter förhållandena på platsen före 
installationen.

AVSEDD ANVÄNDNING
Stonetto duschkaret är avsett för montering direkt på golvet, med stöd 
för duschkar eller med benställning. All annan användning räknas som 
felaktig användning. Duravit AG tar inget ansvar för följder i samband med 
felaktig användning.

MÅLGRUPP OCH BEHÖRIGHET
Duschkaret får bara monteras av utbildade VVS-installatörer.
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Förberedelser

INSTALLATIONSPLATS/INSTALLATIONSRUM

	> Se till att installationsplatsen uppfyller följande kriterier
Dörrar/öppningar 	> Kontrollera att alla öppningar är 

tillräckligt stora. Kontrollera mått, vikt 
och behov av manövreringsutrymme

Nödvändig yta Planera tillräckligt avstånd kring 
duschkaret för installationen. 

Golv •	 helt jämnt
•	 i rät vinkel mot väggen
•	 ta hänsyn till golvkonstruktionens 

totala tjocklek inklusive översta skiktet
•	 det får inte finnas någon golvvärme 

under duschkaret

MEDDELANDE!  
Restfuktigheten i golvmassan får inte 
överstiga 2 CM% (kalciumkarbidmetoden) 
när installationen påbörjas. 

Vägg •	 kaklad vägg
•	 i rät vinkel mot duschkaret/-ytan 
•	 helt rak
•	 ta hänsyn till väggkonstruktionens to-

tala tjocklek inklusive översta skiktet.

VATTENINSTALLATION

Vattenanslutningen får endast utföras av en VVS-installatör. Följ 
ovillkorligen landsspecifika normer och lokala föreskrifter till punkt och 
pricka. 

Vattenanslutning
•	 Utför anslutningarna för in- och avlopp enligt de gällande normerna och 

lokala föreskrifterna. 

•	 Placera avloppsanslutningen (DN 50) i höjd med monteringsytan eller 
direkt över monteringsytan om anslutningen kommer ur väggen, se 
ritningen för rekommenderat område. 

TÄTSKIKT 

OBS
	� Produkt- och/eller sakskador p.g.a. otäthet.  

	> Det är absolut nödvändigt med ett tätskikt bakom och under duschkaret. 
Detta måste planeraren ta hänsyn till för de olika hantverkarna. 

	> Tätningssetet # 792803 ska bara användas till att göra ett andra 
tätskikt.

	> Följ ovillkorligen landsspecifika normer och lokala föreskrifter till punkt 
och pricka. Informationsbladen (ZDB-informationsblad) från tyska 
byggnadsindustriförbundet Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
e.V ska beaktas i respektive aktuell version. 

INSTALLATIONSMÖJLIGHETER

Jämnt med golvet

Halvinbyggnad

På kakel

FÖRHÖJD LJUDISOLERING

Duravit duschkaren i DuraSolid A och DuraSolid Q har goda 
ljudisoleringsegenskaper. 
Vid självbärande installation på golvmassa uppfyller duschkaren de 
förhöjda ljudisoleringskraven enligt DIN 4109, ljudisoleringsnivå III enligt 
tyska VDI 4100 samt kraven enligt den schweiziska ljudisoleringsnormen 
SIA 181 (t.ex. för den typiska rumssituationen ”badrum över badrum”).
Vid installation med benställning på rågolv krävs ljuddämpningssatsen för 
DuraSolid® duschkar (# 791372) för förhöjda krav på ljudisolering enligt 
DIN 4109/VDI 4100 och SIA 181.

HALKHÄMMANDE EGENSKAPER 

Duravit duschkaren i DuraSolid A och DuraSolid Q uppfyller tack vare sina 
materialegenskaper utan ytterligare beläggning klass B för barfotabruk i 
våta miljöer (DIN 51097).
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Avlopp # 790263

Avlopp # 790269

Datablad Stonetto   # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

Tekniska data
Höjd inklusive stöd för 

duschkar 
(utan limskikt)

inklusive benställ-
ning*

inklusive benställning med 
duschkarfötter för förhöjd 
golvkonstruktion* 

Duschkar

Nettovikt
kg

Transportvikt
kg

Transportmått mm
l x b x h

Produktmått mm 
l x b

Positionsmått avlopp mm (b1) Ordernr.

Avlopp # 791243

*Förhöjd ljudisolering: Vid användning av ljuddämpningssatsen (# 791372) ökar systemhöjden med ytterligare 9 mm.

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130 - 150 150 - 200

24,0 26,3 965 x 920 x 100 900 x 800 400 720145 ._. 0 00 0000
25,0 27,1 965 x 920 x 100 900 x 900 450 720146 ._. 0 00 0000
26,0 28,6 1027 x 845 x 100 1000 x 800 400 720147 ._. 0 00 0000
29,0 32,7 1065 x 1065 x 100 1000 x 900 450 720166 ._. 0 00 0000
32,0 35,5 1065 x 1065 x 100 1000 x 1000 500 720167 ._. 0 00 0000
31,0 33,4 1027 x 845 x 100 1200 x 800 400 720148 ._. 0 00 0000
37,0 41,5 1265 x 1265 x 100 1200 x 1000 500 720168 ._. 0 00 0000
46,0 50,3 1265 x 1265 x 100 1200 x 1200 600 720169 ._. 0 00 0000
36,0 39,0 1465 x 950 x 100 1200 x 900 450 720149 ._. 0 00 0000
32,0 34,8 1465 x 950 x 100 1400 x 800 400 720217 ._. 0 00 0000
37,0 39,8 1465 x 950 x 100 1400 x 900 450 720150 ._. 0 00 0000
45,0 49,9 1665 x 1065 x 100 1400 x 1000 500 720170 ._. 0 00 0000
40,0 44,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 900 450 720218 ._. 0 00 0000
52,0 56,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 1000 500 720171 ._. 0 00 0000

86

220

112ø

50
ø

6-
25

70

50ø

62

37

254

356

110ø

6-
25

15
6

112ø

6-
25

50ø

95ø
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Teknisk ritning - självbärande installation på golvmassa

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Duschkaravlopp, vågrätt eller lodrätt utlopp

•	 vågrätt	 # 790263 00 0 00 1000

•	 lodrätt	 # 790269 00 0 00 1000 

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 
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Teknisk ritning - montering med stöd för duschkar # 792407 

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Stöd för duschkar 
# 792407 00 0 00 0000 

•	 Duschkaravlopp 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 

* Duschkar inklusive stöd för duschkar (utan limskikt)

Position avloppsanslutning

Fördjupning i 
golvmassan för 

A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322
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Teknisk ritning - montering med stöd för duschkar # 792411 

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000

•	 Stöd för duschkar 
# 792411 00 0 00 0000 

•	 Duschkaravlopp 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 

* Duschkar inklusive stöd för duschkar (utan limskikt)

Position avloppsanslutning

Fördjupning i 
golvmassan för

A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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Teknisk ritning - montering med stöd för duschkar # 792412 

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720169 XX 0 00 0000 

•	 Stöd för duschkar 
# 792412 00 0 00 0000 

•	 Duschkaravlopp 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 

* Duschkar inklusive stöd för duschkar (utan limskikt)

Position avloppsanslutning
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Teknisk ritning - montering med benställning # 791100 - 791108

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720169 XX 0 00 0000 

•	 Benställning 
# 791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000 

•	 Duschkaravlopp 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Duschkarfötter, för förhöjd golvkonstruktion (tillval) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Ljuddämpningssats för duschkar i DuraSolid® (tillval) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 

Position fötter

* Höjd med duschkarfötter # 790173: 150-200 

Fördjupning i 
golvmassan för

A B C D E F G

#791100 915 815 430 380 350,8 407,5 254,5

#791101 915 915 430 430 350,8 457,5 304,5

#791102 1015 815 480 380 400,8 407,5 254,5

#791103 1015 915 480 430 400,8 457,5 304,5

#791104 1015 1015 480 480 400,8 507,5 354,5

#791105 1215 815 580 380 500,8 407,5 254,5

#791106 1215 915 580 430 500,8 457,5 304,5

#791107 1215 1015 580 480 500,8 507,5 354,5

#791108 1215 1215 580 580 500,8 607,5 454,5
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Position avloppsanslutning 

Fördjupning i 
golvmassan för

A B H

#791100 915 815 157,5

#791101 915 915 207,5

#791102 1015 815 157,5

#791103 1015 915 207,5

#791104 1015 1015 257,5

#791105 1215 815 157,5

#791106 1215 915 207,5

#791107 1215 1015 257,5

#791108 1215 1215 357,5
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Teknisk ritning - montering med benställning # 791109 - 791113

Nödvändiga produkter:
•	 Duschkar 

# 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 + 
# 720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000 

•	 Benställning 
# 791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000 

•	 Duschkaravlopp 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Väggprofil (tillval) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Duschkarfötter, för förhöjd golvkonstruktion (tillval) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Tätningsset för nedsänkt montering (tillval) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Ljuddämpningssats för duschkar i DuraSolid® (tillval) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Alkoxybaserad silikon (ättiksyrafri) 

Position fötter

* Höjd med duschkarfötter # 790173: 150-200 

Fördjupning i 
golvmassan för

A B C D E F G

# 791109 1415 815 340 380 600,8 407,5 254,5

# 791110 1415 915 340 430 600,8 457,5 304,5

# 791111 1415 1015 340 480 600,8 507,5 354,5

# 791112 1615 915 390 430 700,8 457,5 304,5

# 791113 1615 1015 390 480 700,8 507,5 354,5
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Position avloppsanslutning 

Fördjupning i 
golvmassan för

A B H

# 791109 1415 815 157,5

# 791110 1415 915 207,5

# 791111 1415 1015 257,5

# 791112 1615 915 207,5

# 791113 1615 1015 257,5

12 DU_VID_Stonetto/21.02.5



Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.se
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